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Elle est ASPIRANTE et REFOULANTE 

Pour sa facilité d’installation. En effet, de par sa concep-
tion,  elle assure une étanchéité totale entre le bateau et le 
réseau d’évacuation. Elle ne nécessite pas de vanne ni de 
clapet anti-retour . 

Elle est auto-amorçante et peut tourner à sec donc inutile de 
vérifier si elle est toujours amorcée pour éviter toutes les 
détériorations fatales pour d’autres pompes. 

Elle refoule les effluents en sortie de pompe sur une distance 
de plus de 400 mètres à une puissance maximum de 5 bars. 

Elle dispose d’un système de verrouillage à came, donc 
étanchéité assurée entre le nable du bateau et le réseau 
d’eaux usées. 

Coût de maintenance se résumant à un tube à changer 
pour retrouver une pompe neuve. 

Elle est totalement silencieuse. 

Elle est hygiénique car aucune zone de rétention n’existe. 

Extrême robustesse garantie car il n’y a aucune pièce mé-
canique (clapet, membrane…) au contact des eaux pom-
pées. (Principal souci que peut rencontrer un utilisateur à 
plus ou moins long terme). 

Elle est résistante à la corrosion saline ainsi qu’aux acides. 

Une étude au cas par cas est proposée pour répondre au 
mieux aux exigences du site concerné (implantation, rac-
cordement au réseau, etc…) 

Un service après-vente de qualité, rapide et performant. 

Les pompes CEICEICEI s’intègrent et s’adaptent aisément sur  la plupart des sites  
puisqu’elles sont conçues pour convenir aussi bien à la plus petite halte fluviale qu’au port recevant des bateaux de très grandes taille.s 

 

Ces équipements répondent aux exigences des bateaux équipés de cuve de rétention des eaux usées  
et sont ainsi conformes aux normes NF ISO 8099 et ISO 4567. 

Aspiration : Hauteur de la colonne d’eau de 8 mètres sur une 
longueur de 100 mètres. 

CEICEICEI   
Leader dans le traitement des effluents depuis 1991, CEI  

présente sa gamme de stations de pompage des bateaux, indispensable à  
l’évacuation des eaux  des installations sanitaires,  

des eaux de cales, des eaux chargées en hydrocarbures  
et des huiles usagées stockées à bord des navires de plaisance.  

La puissance maximum de relevage de la colonne d’eau de chacune des pompes  
est de 8 mètres  

et la distance de refoulement peut couvrir de très longues distances  
y compris avec de fortes pentes  

ou remontées de quai à la verticale sur plus de 10 mètres.  
Les pompes CEICEICEI �ont une capacité d’évacuation  

de 75 litres par minute en pompe standard. 
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POMPE STANDARD 

Elle est conçue pour le pompage des eaux usées (eaux noires 
et/ou eaux grises). La majeure partie des composants est en 
acier inoxydable évitant ainsi la corrosion et permettant aux 
pompes de conserver un bel aspect au fil des années.  

Système de pompage analogue à la pompe de quai standard mais 
celle-ci est équipée d’un enrouleur automatique de tuyau d’aspira-
tion d’une capacité de 20 mètres. Cet enrouleur est intégré dans le 
capot de la pompe. Parfait rangement du tuyau de pompage. 

POMPE SUR PONTON FLOTTANT 

Toutes les pompes peuvent être installées sur ponton flottant ou 
sur un dock flottant avec une cuve de stockage ou un raccorde-
ment direct au réseau d’assainissement, séparateur, cuve, car les 
pompes relèvent en refoulement sur plusieurs centaines de mètres 
y compris les remontées de quais en verticale à plus de 10 mètres. 

������	
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POMPE FINITION BOIS 

POMPE  STANDARD A ENROULEUR 

POMPE  ANTI-DEFLAGRANTE 

Pour  les  pompes  installées  à  proximité  des  distributeurs  
de  carburant.. 
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POMPE STANDARD 

Système de pompage analogue à la pompe de quai standard 
mais celle-ci est équipée de deux enrouleurs automatiques de 
tuyau d’aspiration d’une capacité de 20 mètres, 1 tuyau pour 
les eaux vannes et 1 tuyau pour les eaux de cales. Ces enrou-
leurs sont intégrés dans le capot de la pompe et peuvent être 
commandés soit manuellement, soit par commande électri-
que. Les tuyaux sont donc totalement protégés. 

AVEC CONSOLE  SUR PONTON  

������	
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POMPE  A ENROULEUR SUR PONTON 

Cette pompe est étudiée pour le pompage en alternance entre 
les eaux  vannes et les eaux de cales. Ce système de pompe est 
composé d’un tuyau pour les eaux vannes et d’un tuyau pour 
les eaux de cales. La pompe dispose également de deux sor-
ties : 1 sortie vers le réseau d’assainissement eaux  vannes et  
1 sortie vers le séparateur d’hydrocarbures ou vers une cuve de 
stockage. La terminaison des tuyaux est différente afin d’évi-
ter toute confusion lors de la manipulation.  
Un dispositif électrique installé sur le coffret de commande 
indique le choix de l’utilisateur eaux de vannes ou eaux de 
cales. Système entièrement automatisé. 

POMPE SUR BERGE  
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POMPE SUR QUAI 

Système de pompage analogue à la pompe de quai standard mais 
celle-ci est équipée de trois supports (enrouleur automatique en 
option) de tuyau d’aspiration d’une capacité de 20 mètres, 1 tuyau 
pour les eaux vannes,1 tuyau pour les eaux de cales et 1 tuyau 
pour les huiles usées .  

POMPE FINITION BOIS 
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POMPE  STANDARD  

Cette pompe est étudiée pour le pompage des huiles usées et 
en alternance les eaux  vannes et les eaux de cales. Ce système 
de pompe est composé d’un tuyau pour les eaux  vannes, d’un 
tuyau pour les eaux de cales et d’un autre tuyau pour les huiles 
usées. La pompe dispose également de trois sorties : 1 sortie 
vers le réseau d’assainissement eaux  vannes, 1 sortie vers le 
séparateur d’hydrocarbures ou vers une cuve de stockage et 
une troisième sortie vers une cuve de stockage pour les huiles 
usées. La terminaison des tuyaux est différente afin d’éviter 
toute confusion lors de la manipulation.  
Un dispositif électrique installé sur le coffret de commande 
indique le choix de l’utilisateur eaux vannes ou eaux de cales 
et huiles usées. Système entièrement automatisé. 
 

POMPE SUR PONTON FLOTTANT 
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USAGE 

Les pompes CEICEICEI  sont destinées : 

INSTALLEES SUR : 

En version simple, au pompage des eaux usées (eaux noires) 
En version mixte, au pompage des eaux usées et des eaux de cales 

��������	��	��������
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La capacité d’évacuation est de 75 litres par minute. 

La capacité de stockage est de 200 à 1000 litres en stan-
dard et de 2000 litres en option 

Les cuves de ces pompes sont équipées d’une jauge vi-
suelle pour le remplissage et d’un arrêt « cuve pleine ». 

En option : 

Ces pompes sont équipées d’un ou de deux 
enrouleurs de 20 mètres de tuyau d’aspiration 

Les carters des pompes CEICEICEI  sont en acier inoxydable 
316L ou en finition bois. 

Elles sont maniables, robustes et simples d’utilisation. 

Les pompes sont électriques, soit alimentées par un câble 
de 25 mètres, soit munies d’un groupe électrogène pour 
une autonomie totale. 

Chariot Remorque Camion 

Bateau  :   Equipé d’un moteur de 40CV pour le dé-
placement, d’un pupitre de commande avec  gouvernail, 
d’un inverseur, d’une boussole, d’un poste à incendie 
(lance sur enrouleur automatique), de deux extincteurs, 
des équipements de sécurité 5ème catégorie. 

POMPES MOBILES  
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CADRE GENERAL 

OBJECTIFS 

Les pompes CEI s’intègrent aisément à la plupart des sites. 
Toutefois, une étude au cas par cas en fonction du site s’avère nécessaire  
(implantation, raccordement au réseau, etc…). 

CEI a développé les « pompes CEI » fixes ou mobiles pour l’assainissement portuaire. 
Destinées indifféremment à l’évacuation des effluents contenus dans les navires 
· Pompages des eaux vannes (eaux vannes = eaux usées ou eau noire et eau grise). 
· Pompage des eaux de fond de cales (eaux pouvant être chargées en hydrocarbures) 
· Pompage des huiles usagées (huile de vidange moteur) 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,  
SALUBRITE DES EAUX INTERIEURES ET MARITIMES 

PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL MARITIME 

GENERALITES SUR LES SITES ET LEUR FREQUENTATION 

De part leur performance, les pompes CEI ont été étudiées aussi bien pour les plus petites haltes fluviales que 
pour les plus grands ports maritimes. 
  
Les technologies des pompes CEI permettent de vidanger les réservoirs dans des laps de temps très courts sans 
aucune odeur puisque nous sommes en circuit fermé. 
Nous n’utilisons pas le concept de la pompe à vide.  
 (Donc: pas de cuve tampon, pas d’odeur, et matériel beaucoup plus robuste)  
La hauteur d’aspiration de la colonne d’eau peut aller jusqu’à 8 mètres. 
Les pompes CEI peuvent aspirer les effluents sur des distances de 125 mètres, assurer le refoulement des 
effluents sur 400 mètres même avec une pente positive.  
Dans les cas les plus extrêmes,  la pression maximum est de 5 bars. 

TYPES D’EQUIPEMENTS ET DISPOSITIONS 

Les pompes CEI peuvent être installées indifféremment sur : 
  Un quai 
    Un ponton flottant 
     Un camion ou camionnette. 
      Une remorque tractée 
       Un bateau de service. 

Le ou les postes d’aspirations peuvent être sur : 
   Le quai à proximité des bateaux 
    Le ponton flottant (Centrale de pompage à distance fixé sur le quai) 

Le ou les postes d’aspirations peuvent être équipés :  
D’un ou plusieurs supports tuyau d’aspiration (Un support par produit à évacuer : 
eaux vannes, eaux de fond de cales, huile moteur usée). 
La longueur des tuyaux d’aspiration est de 10 mètres en exécution standard  

D’un ou de plusieurs enrouleurs à enroulement automatique du tuyau d’aspiration 
(Un enrouleur par produit à évacuer : eaux vannes, eaux de fond de cales, huile 
moteur usée).  
Nos enrouleurs sont de construction en acier inoxydable. La longueur des tuyaux 
d’aspiration est de 20 mètres en exécution standard  
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REMARQUES GENERALES 

Les pompes CEI sont construites en acier inoxydable 316L de forte épaisseur ce qui rend nos équipements 
pratiquement indestructibles et inviolables. En variante, les pompes CEI peuvent être habillées en bois exoti-
ques type IROKO. 
De plus, la simplicité du concept de ces pompes, rend son utilisation des plus faciles. 

Toutes les pompes CEI sont conçues par notre bureau d’étude. Nous utilisons le même concept technique pour 
toute notre gamme de pompes, et malgré toutes les options possibles, nos équipements sont étudiés en utilisant les 
mêmes standards de conceptions et d’équipements. Les ports ou les haltes nautiques équipés d’une pompe CEI, 
répondent toutes au même standard de conception (CEI fait référence et est une référence dans la profession). 
Un marin, un technicien, un plaisancier effectuant ses vidanges dans un port utilisant une pompe CEI, ne sera 
jamais dérouté par le fonctionnement. Nos pompes sont étudiées en utilisant le même concept de fonctionnement. 

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS SUR LES SITES 

Chaque pompe CEI est équipée de ses logos distinctifs normés, d’un panneau (enseigne) de 500X500. 
Les consignes d’utilisation sont affichées en bilingue face au pupitre de commande. 
Il reste suffisamment de place sur nos pompes à la disposition du maître d’ouvrage pour que ce dernier puisse y 
apposer des messages publicitaires ou autres. 

SIGNALITIQUE ET CAPACITE PROMOTIONNELLE 

Electricité 
Alimentation de 380 Tri. Puissance 3 kW. Certains modèles peuvent être équipés 
avec une alimentation en 220 mono. 

Evacuation des effluents. 
Pour les eaux vannes, nous préconisons un départ vers les réseaux 
de ø 50 mm. 
Pour les eaux de fond de cales, nous préconisons un départ vers le 
séparateur ou la cuve de stockage de ø 50 mm. 
Pour les huiles usées, nous préconisons un départ vers la cuve de 
stockage de ø50 mm. 
Les diamètres des canalisations peuvent variés en fonction de la 
configuration du site. 

RACCORDEMENT AUX RESEAUX, INTERFACES 
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ASPIRATION DES EAUX VANNES AU NABLE DU BATEAU 

Les pompes CEI sont conformes à la norme NF en ISO 8099. (Équipement de rétention dans les bateaux) 
Avec support en inox ou enrouleur automatique. Notre système d’aspiration en DN 40 comprend : 

Un tuyau opaque très souple résistant à l’écrasement DN 40. 
Un embout de raccordement avec vannes et hublot de vision de pompage normalisé standard CEI norme 
ISO 4567-1978 (F), l’étanchéité est totale puisque nos embouts de raccordement aux nables des bateaux 
disposent d’un système de verrouillage à came.  
L’étanchéité est donc assurée entre le nable du bateau et le tuyau de pompage en aspiration.  
Aussi, avec une pompe CEI, aucune salissure ni mauvaises odeurs  n’est possible. 
Un embout passe-partout (pour les bateaux qui ne sont pas équipés d’un nable normalisé). 

Les pompes CEI sont équipées d’un système d’aspiration destiné aux nettoyages des cales. 
Avec support en inox ou enrouleur automatique.  
Notre système d’aspiration en DN 25 comprend : 

Un tuyau opaque très souple résistant à l’écrasement DN 25. (Pas de confusion avec les eaux vannes). 
Un embout avec une canne type aspirateur avec vanne 

ASPIRATION DES EAUX DE FOND DE CALE CHARGEES EN HYD ROCARBURES 

Les pompes CEI sont équipées d’un système d’aspiration destiné à la collecte des huiles usées stockées dans les 
navires. 
 Avec support en inox ou enrouleur automatique.  
Notre système d’aspiration en DN 25 comprend : 

Un tuyau opaque très souple résistant à l’écrasement DN 10. (Pas de confusion avec les eaux vannes ou 
les eaux de fond de cales). 
Un embout avec une canne type aspirateur avec vanne  

ASPIRATION DES HUILES USEES (VIDANGE MOTEUR) 

Raccord inox en option 
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MODE DE MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT 

Les installations électriques des pompes CEI sont conçues pour être utilisées indifféremment et donc pour 
travailler en libre service, avec des jetons, des cartes, des codes ou de la monnaie 
Tous les pupitres de commandes de nos pompes sont équipés en standard : 

D’un coffret de commande IP 66, en inox, puissance d’alimentation 380 volt triphasé + terre 3 kW/h  
(Puissance suivant version). 
Coffret répondant à la directive ATEX disponible en option. (Station carburant à côté) 
D’un compteur horaire. 
D’une temporisation réglable pour gérer le temps de fonctionnement de la pompe. 
D’un arrêt général (Verrouillage par cadenas). 
D’un arrêt d’urgence type coup de poing. 
D’un voyant blanc signalant la présence électrique. 
D’un bouton de mise en fonctionnement générale de la pompe avec un voyant vert lorsque la pompe CEI 
est en action (pompe prête à l’action de pompage). 
D’un sélecteur pour les eaux vanne avec voyant. 
D’un sélecteur pour les eaux de fond de cale avec voyant  (Option pompage des eaux de fond de cales). 
D’un sélecteur pour les huiles usées avec voyant  (Option pompage des huiles usées). 
D’un bouton arrêt de la pompe. 
D’un voyant de signalement d’erreurs. 

Toutes les pompes CEI sont auto-amorçantes et peuvent travailler également à vide 
durant plusieurs heures sans craindre une détérioration prématurée. 

PERFORMANCES HYDRAULIQUES 

La pompe dispose d’un sélecteur pour les : eaux de vannes, eaux de cales, huiles de vidanges. 
Aussi, l’utilisateur doit sélectionner au préalable le type de produit qu’il doit pomper pour ensuite effectuer la mise 
en route de la pompe. 
 
La conception des pompes CEI est tellement simple qu’aucune erreur n’est possible puisqu’elles sont  prévues 
pour une utilisation en libre service et tout public. 
 
Les consignes de sécurité sont obligatoirement affichées en bilingue et sur toutes nos pompes  

HAUTEUR DE REFOULEMENT 

La hauteur de refoulement standard est à plus de 10 mètres  

HAUTEUR D’ASPIRATION (COLONNE D’EAU) 
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FONCTIONNEMENT DE LA POMPE CEI 

La pompe CEI n’est pas une pompe à vide. 
Par conséquent, elle peut travailler pendant plusieurs heures à sec sans générer aucune dégradation. 
Dans le cas d’un réseau bouché, notre système ne peut également pas être dégradé. 
Toutefois, en libre service, nous préconisons une temporisation réglée sur une fréquence de 5 minutes, ce qui évite 
tout oubli de l’utilisateur d’arrêter le moteur de la pompe et de provoquer ainsi une consommation électrique 
excessive. 
 
Les pompes CEI ne disposent d’aucune pièce métallique en contact avec les produits pompés. 
Nos pompes n’utilisent pas de clapet anti-retour puisque c’est le concept même qui génère le clapet. 
Les seules parties en contact sont les tubes en caoutchouc très résistants aux eaux vannes, aux eaux chargées en 
hydrocarbures et aux huiles de vidange. 

De part leur conception, les pompes CEI ne stockent aucun produit pompé et par conséquent, le gel n’a aucune inci-
dence sur nos équipements. 
Les pompes CEI sont construites en acier inoxydable 316L et le corps de la pompe est en fonte acier moulé. 
 
Bien que très succinct, l’entretien, s’il est rigoureusement respecté, vous permettra de garder votre pompe CEI pour 
de longues et nombreuses années de service  

CAPACITE ET TEMPS DE VIDANGE D’UN RESERVOIR 

La vitesse de pompage des pompes CEI est de type CEI DN 40 avec une capacité de pompage 75 litres par minute. 
 

Le système de raccordement n’exige pas de maintenir le système connecté avec les mains puisqu’il se verrouille 
automatiquement grâce à un manchon de raccordement rattaché au tuyau de pompage de la pompe CEI. 
 
Nous déconseillons tout système de type conique ou joint en caoutchouc car nous pouvons vous assurer que ces 
systèmes ne sont que très moyennement étanches aux salissures et ont le gros handicap de laisser passer les odeurs. 
De plus, ces systèmes n’assurent jamais la vidange à 100% des réservoirs. 
 
Notre système se maintient automatiquement sur le nable du bateau. 
Il peut rester connecté durant une longue période sans aucune intervention de maintien avec les mains. 
La connexion est de type rigide. 

BATEAUX PROMENADE ET BATEAUX RESTAURANTS 

Les bateaux équipés de réservoir de plus de 2 000 litres ne posent aucun problème pour les pompes CEI car nous 
avons des installations où des bateaux possèdent des cuves de plus de 5 000 litres. 
 
Notre système de verrouillage ne nécessite jamais le maintien du tuyau par un opérateur et cela, quelque soit le 
temps exigé (d’1 minute à 1 heure). 

ENTRETIEN DE LA POMPE CEI 

VANDALISME 

Les pompes CEI construites en acier inoxydable 316L de forte épaisseur ne craignent absolument pas le vandalisme. 

SECURITE DE FONCTIONNEMENT 

La pompe CEI est évidemment équipée de toutes les protections suivant la réglementation en vigueur à ce jour. 
  

NOTA : Une prise de terre conforme pour le raccordement de la pompe à la terre doit être 
OBIGATOIREMENT prévue au pied de la pompe. 
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NUISANCES 

La pompe CEI n’est pas basée sur un système de pompage à vide 
Elle fonctionne en réseau étanche du nable du bateau au tout à l’égout. (Pas de cuve tampon) 
C’est pourquoi, il est indéniable qu’aucune nuisance olfactive n’est possible. 
Le tuyau de pompage de raccordement dispose d’une vanne de coupure. Il est donc facile de le rincer en le 
plongeant dans l’eau du port. 
Le tuyau de pompage et le corps de la pompe se trouvant vides de tout liquide lorsqu’il y a arrêt du moteur, 
aucune odeur et de salissure n’est possible. 
Les pompes CEI sont totalement silencieuses. 

Cette pompe est installée sur une remorque à double essieu, type plateau. 
Elle est composée d’un groupe de pompage CEI  conçu et développé par CEI. 
Ce dernier est mu par un moteur électrique. Ce moteur entraîne directement le réducteur de la pompe. 
Sur le châssis est disposé également une cuve de 1000 litres.  
Les cuves CEI d’une capacité de 1000 litres sont en acier inoxydable 316L.  
Elles sont compartimentées afin d’éviter un déplacement brutal du liquide dans les cuves lors de mouvements de la 
remorque. 
 
Pour vidanger la cuve au réseau eaux usées, il suffit d’ouvrir la vanne dans la bouche d’égouts et la cuve se videra 
automatiquement. 
La cuve est munie d’une jauge visuelle graduée ainsi que d’une jauge interne qui arrête automatiquement le pompage 
quand la cuve est pleine. 
La cuve est équipée de trois pommes d’arrosage ce qui permet de la rincer à l’eau douce. 
 
Notre pompe mobile est équipée d’un enrouleur en inox avec joints rotatifs. La longueur du tuyau d’aspiration est de 
20 mètres avec une connexion standard pour vidanger les bateaux. 

MAINTENANCE 

La maintenance se résume en l’opération suivante : 
· Contrôler le liquide de refroidissement une fois par semaine (temps maximum : 2 minutes). 

Le coût du liquide de refroidissement par bidon de 5 litres est de 150 Euros en sachant que la durée d’un 
bidon de 5 litres est de 2 ans minimum. 

 
· Refaire le niveau deux fois par an  (temps maximum : 7 minutes). 
 
· Toutes les 2000 heures, changer le tube de pompage DN 40 (voir la qualité en fonction des eaux de vannes, 

des eaux chargées en hydrocarbures ou huiles usées). 
Temps maximum pour une personne totalement inexpérimentée : 45 minutes 
Le coût du tube est de 640 Euros. 
Pour la maintenance également, un compteur d’heures est placé à l’intérieur du système électrique. 

 
 En résumé, la maintenance d’une pompe CEI est pratiquement inexistante. 

CONFORMITE AUX NORMES 

Toutes les pompes CEI ainsi que tous les autres équipements que nous proposons, sont vendus avec leur certificat de 
conformité CE. 

POMPE MOBILE SUR REMORQUE 

Pour actionner la pompe, le processus est très simple : 
Il suffit de dérouler le tuyau,  le connecter au bateau, appuyer sur le bouton « Démarrage pompe » lorsque la cuve du 
bateau est vide, appuyer sur le bouton « Arrêt pompe », fermer la vanne à l’embout raccord bateau, déconnecter le 
tuyau et enrouler le tuyau sur son enrouleur. 
 
Remorque à utiliser en zone portuaire. 
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Ces pompes sont embarquées sur un bateau de service. L’ensemble est fixé d’une façon monobloc et très rigide sur 
un châssis muni d’oreilles de levage et d’emplacements pour y insérer des fourches de chariot élévateur. 
Ce châssis peut donc aisément être installé sur un bateau , une remorque, ou stocké à terre d’une façon fixe.  
Sur ce châssis, nous avons disposé le matériel suivant : 
Un groupe de pompage CEI conçu et développé par CEI. Ce dernier est mu par un moteur électrique 380V. Ce 
moteur est alimenté par un groupe générateur insonorisé. 
Le démarrage du générateur thermique de la pompe s’effectue par un démarreur électrique. Une fois que le moteur a 
atteint sa rotation de service, sur le pupitre de commande, il suffit d’appuyer sur le bouton « Pompage » et la pompe 
se met automatiquement en action. 
Lorsque la cuve est pleine, la jauge arrête automatiquement l’action de pompage. 
Sur le châssis est disposée également une cuve de 1000 litres. Les cuves CEI d’une capacité de 1000 litres sont en 
acier inoxydable 316L. Elles sont compartimentées afin d’éviter un déplacement brutal du liquide dans les cuves 
lors de mouvements de houle. Lorsque la cuve est pleine, il suffit d’appuyer sur le bouton « Vidange de cuve », de 
connecter le tuyau de vidange au réseau des eaux usées et la cuve se videra automatiquement. 
Elle est munie d’un signal lumineux, d’une jauge visuelle et d’un arrêt en cuve pleine lorsque cette dernière est à 
75% de son volume. 
 
La barge de service est équipée pour recevoir le skide ou le châssis par quatre fixations de type goupille rapide. 
Cette barge fait 7 mètres de long et 3 mètres de large. Elle est équipée des équipements élémentaires de navigation 
ainsi que d’un moteur de 40 CV et d’un réservoir à essence de 20 litres. Construction de type bateau de service  
pour une meilleure stabilité. 
La vitesse d’utilisation maximum est de 5 nœuds. 
Pour effectuer la vidange des bateaux ou la vidange de la cuve vers le réseau des eaux usées, notre système dispose  
d’un enrouleur automatique de tuyau de construction en acier inoxydable. Cet enrouleur est doté de 20 mètres de 
tuyau souple, ce qui permet au tuyau d’être toujours parfaitement rangé et entretenu 

POMPE SUR BATEAU DE SERVICE 

La garantie des pompes CEI  est de deux ans sauf pour les pièces d’usure et les consommables. 

RAPPEL DES NORMES, DIRECTIVES OU DECRETS : (STANDAR D EUROPEEN) 

· Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996. JO du 9 juillet 1996  (Prévention des rejets dans l’eau) 
· Norme NF ISO 8099 de décembre 1987  (systèmes de rétention et de traitements des déchets) 
· Norme internationale ISO 4567-1978 (F)  (Construction navale - Navigation de plaisance -

Raccords pour les eaux vannes (Eaux usées). 
· Norme du filetage du nable fixé sur le bateau ISO 228/1 
· Directive ATEX 94/9/CE  (Pompes antidéflagrantes à proximité d’une station de carburant) 
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CEI se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable et sans aucune obligation vis-à-vis de ces 
changements. 
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CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

* Capacité de traitement :  1 à 10 l/s 
* Capacité de rétention  
des hydrocarbures :  10 litres par litre seconde de débit 
* Capacité de stockage  
du débourbeur :   100 litres par l/s 
 * Rendement séparatif :  99,88% soit inférieur à 5mg/l,  
selon le protocole d’essai défini dans le projet de norme européenne 

* Cuve en polycomposite armé de fibre de verre avec  
coalesceur 
* 1 ou 2 trous d’homme avec couvercle à visser étanche, 
* Entrée et sortie en PVC – Piquage de ventilation en PVC, 
* Dispositif d’obturation automatique taré à 0,85, 
* En option : Rehausse à visser pour trou d’homme  
réf. : RH 502 ou RH 602 (25 cm). 

Le choix du séparateur avec débourbeur est en fonction du 
débit de pointe, de la densité des hydrocarbures et de la capa-
cité de rétention désirée pour les hydrocarbures et pour les 
boues.  
Consulter notre Bureau d’Etudes ou notre fiche de calcul des 
séparateurs. 
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Un séparateur à hydrocarbures est un appareil destiné à piéger les hydrocarbures libres dans les cales des navires  avant leur rejet 
dans le réseau ou dans le milieu naturel.  
Il est obligatoirement précédé d’un débourbeur qui arrêtera les matières lourdes.  
Le décret N°77-254 du 8 Mars 1977 interdit le déversement dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue des lubri-
fiants ou huiles, neufs ou usagés.  
Il est obligatoire de poser un débourbeur et un séparateur à hydrocarbures pour le traitement des eaux de cales et des eaux de 
carenages contenues dans les navires. 
Nous proposons une gamme très étendue de séparateurs à hydrocarbures fabriqués en polyéthylène, polycomposite, polyester, ou 
en acier.  
La présente notice concerne les appareils en polycomposite avec coalesceur et débourbeur. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

CHOIX DU SEPARATEUR 
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Les Stations de lavage C E I 
sont de construction simple, 
très robuste.  
Les principaux éléments des 
structures et mécaniques 
sont en acier inoxydable de 
type 316 L 
Les pupitres de commande 
sont simples d’utilisation, 
ergonomiques.  

Les stations de lavage C E I destinées aux bateaux, et 
véhicules industriels  
Nouveau concept des zones de carénage des bateaux 
de plaisance, ou de pêche.  
Pour les plateaux techniques de lavage des véhicules 
industriels : 
 
�� Le lavage à l’eau froide, ou en option à l’eau 

chaude, des coques et cockpits, des véhicules 
industriels 

�� Le lavage et le décapage  des coques des navires 
(jusqu’à 220 bars de pression)  

�� Le rinçage haute pression à l’eau froide 
�� Le nettoyage des circuits de refroidissement des 

moteurs 
�� Une surface de lavage réduite à partir de 60 m² 
�� Un séparateur dimensionné en fonction de la sur-

face, sans avoir recourt au traitement de toute 
une zone 

�� Séparateur débourbeur à partir de 300 L/min 
�� Une économie sensible du génie civil et du trai-

tement des eaux 

����������������G E N E R A L I T E S ��������

Les stations CEI sont conçues pour le lavage des 
bateaux, des véhicules industriels et autre véhicules de 
travaux publiques, avec en option, possibilité 
d’utiliser un ou  deux détergents avec réglage du 
débit, il est également possible d’incorporer un 
chauffe eau, (électrique, gaz, gaz oïl). 
 
* Rinçage haute pression 
* Nettoyage des moteurs et véhicules industriels 
* Près paiement en option, par monnayeur en 

temps d’utilisation, fonctionnant par monnaie, 
par jeton ou badge. 

* Séparateur débourbeur 
* Centrale d’aspiration des poussières et eaux ou 

des huiles usées (Station C E I) 
* Container pour le stockage des batteries et piles 

usées 
* Container pour le stockage des huiles, des 

hydrocarbures, des peintures, des bidons ou 
pots. 

Elles répondent parfaitement à l’attente des profes-
sionnels et des  plaisanciers et permettent une exploi-
tation facile 24/24 h et 7/7 jours  

�����������
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Les stations de lavage C E I  sont conçues pour le res-
pect de l’environnement et répondent aux critères eu-
ropéens sur : 
· L‘environnement 
· Les économies d’eau 
· Le traitement des eaux de lavage  
· La durabilité dans le temps de nos équipements 
· Un service client des plus performant 

Les stations de lavage C E I  s’intègrent parfaitement 
sur 
· Les zones de carénages 
· Les cales de mise à l’eau 
Les stations de lavage C E I  sont appropriées pour 
· Les chantiers naval 
· Les véhicules industriels  
Véhicules municipaux, DDE, véhicules de nettoyage 
Travaux publics, Véhicules de pompiers,  
Transporteurs, Agriculture  

 
 

CONSTRUCTION   

Réalisé en acier inoxydable AISI 316, boulonnerie 
inox, la porte non démontable intégrée dans le châssis, 
est munie de deux serrures.  

��PUPITRE DE COMMANDE� ����
Sur le dessus, incliné à 45°, en acier inoxydable de 
forte épaisseur, les boutons poussoirs de différentes 
couleurs sont situés sur le dessus du tableau de 
commande et permettent de sélectionner les différents 
cycles : 
· Mise en service du ou des groupes HP 
· Lavage à l’eau froide ou chaude (En option) 
· Lavage avec détergents (En option) 
· Rinçage haute pression 
· Réglage de la pression de service 

(Réglage accessible et réservé uniquement par le 
gestionnaire) 

· Manomètre indiquant la pression de service 
utilisée 

· Arrêt d’urgence avec clé 
· Monnayeur (En option), Accès au monnayeur en 

façade 
Ces différents programmes peuvent être commandés 
indifféremment par : 
· Un monnayeur électronique acceptant les pièces 

de 0.50, 1 et 2 Euros. 
· Ou par un monnayeur acceptant des jetons. 

��ARMOIRE ELECTRIQUE IP 66�����
Suivant les normes UTE NF C 15-100 

· Disjoncteur de sécurité pour le ou les groupes HT 
· Disjoncteur de sécurité pour le chauffage de l’eau 

(si monté en option) 
· Commande et sécurité du ou des monnayeurs (si 

monté en option) 
· Interrupteur général 
· Répartiteur 
· Temporisations 
· Bornes de raccordements largement 

dimensionnées 
Coffret situé à l’intérieur de l’enceinte inox de la 
pompe  (Accessible uniquement par le gestionnaire) 
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CARACTERISTIQUES DES GROUPES HP 

· Pression de service réglable de  30 à 220 bars  
(En fonction des modèles) 

· Surpression maximum admissible de 200 à 250 
bars (En fonction des modèles) 

· Débit de l’eau 15 litres par minute (900 litres par 
heure) (En fonction des modèles) 

· Pression d’alimentation de 1 à 8 bars 
· Taille de la buse jet plat 2505 
· Contenance réservoir à flotteur (En option) de 16 

litres à 60 litres (Voir version) 
· Température maximum de l’eau dans réservoir de 

60° à 80°C (Voir version) 
· Température maximum en aspiration direct 60°C 

(Option) 
· Hauteur d’aspiration 2,50 mètres 
· Enrouleur de flexible (en option) 
· Longueur de flexible sur enrouleur 20 mètres  
      (En option) 
· Voltage 400 V / 50 HZ 
· Ampérage 16 Amp 
· Vitesse du moteur 1 400 t/min 
· Puissance absorbée P1 : 7,50 kW 
· Puissance restituée P2 : 5,50 kW 
· Poids à vide 190 kg (En fonction des modèles) 
· Encombrement: Largeur 550 mm, Profondeur 750 

mm, Hauteur 1 400 mm (Indicatif) 
· Niveau sonore selon DIN 45 635 au poste de 

travail 79 dB 
· Niveau sonore avec buse rotative turbo 85 dB 
· Coup de bélier à la lance 22 N environ 

LANCE 

· Type pistolet marche / arrêt de sécurité 
· Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable 
· Commande total-stop avec retardateur d’arrêt 

moteur 
· Taille de la buse jet plat 2505 

RESERVOIR A DETERGENT en OPTION 

· Réservoir capacité de 60 litres 
· Kit d’adaptation 1 détergent 
· Kit d’adaptation 2 détergents 

NETTOYEUR HP STATIONNAIRE 

Nos stations de lavage stationnaire peuvent être 
équipées de une ou de deux lances haute pression. 
Elles peuvent fonctionner en mode eau froide ou avec 
une arrivée d’eau chaude à une température maximum 
de 80°C. 
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Unité autonome avec armoire de commande. S’utilise 
chaque fois que l’on ne dispose pas d’eau chaude 
fournie par le système de distribution ou qu’il est 
interdit de monter un chauffe eau fonctionnant au gaz 
ou fioul. 
· Coffret de commande électrique avec protections 

de sécurité 
· Générateur d’eau chaude à chauffage électrique 

(80°C) 
· Réservoir en acier inox de 55 litres 
· Thermostat de sécurité et sécurité dû au manque 

d’eau 

������������������������	�� ����
Nous pouvons vous installer une potence verticale qui 
supportera le ou les tuyaux haute pression pour le 
lavage 

���������������������������� ����
En option  

· Enrouleur en acier inoxydable sur tambour 
· Enrouleur à enroulement du tuyau fonctionnant 

manuellement 
· Enrouleur à retour automatique en variante 
· Raccord tournant haute pression 
· Longueur du tuyau haute pression 20 mètres 
· Support de lance en acier inoxydable 

Générateur d’eau chaude à chauffage 
électrique 

Générateur d’eau chaude à chauffage fioul 

· Pré ventilation de la chambre de combustion 
· Système de contrôle optique de combustion 
· Thermostat de sûreté.   

Se déclenche lorsque la température des gaz 
d’échappement dépasse 230°C 

· Coupure du bruleur en cas de manque de carburant 
· Buse à fuel – pression 1,50 Gph/60° - 10 bars 
· Consommation de carburant en régime maximum 

de combustion 5,80 kg/h (6,80 l/h) 
· Puissance de chauffage 60 kW 
· Réservoir à carburant 35 litres (Autre sur 

demande) 

Dimensions et spécifications standards 

· Construction tube profilé en acier inoxydable  
316 L 

· Dimension du socle 300 mm x 300 mm 
· Entre axe de fixation du socle 240 mm x 240 mm, 

diamètre des perçages 18 mm 
· Diamètre des tiges de fixation de la potence : M16 

X 4 tiges inox avec rondelles 
· Hauteur sous le bras horizontale 4,50 mètres 
· Longueur du ou des bras horizontaux 2 mètres 
· Le ou les bras horizontaux articulés avec des 

raccords tournant haute pression 
· Longueur du tuyau haute pression 7 mètres (Autre 

longueur disponible) 
· Un ou deux supports de lance en acier inoxydable  

����������������� ����
· Aire de lavage avec grille pour la récupération des 

eaux et des boues de lavage 
· Séparateur débourbeur 
· Cloison de séparation entre les postes de lavage 
· Poste d’aspiration des eaux de cales et des eaux 

usées (Station de pompage C E I ) 
· Poste d’aspiration des poussières 
· Cuve en acier inoxydable pour la récupération des 

huiles usées et des hydrocarbures 
· Container en acier inoxydable avec bac étanche 

pour la récupération des batteries et des piles 
-17- 
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LES BACS A BATTERIES 

LES RECUPERATEURS D’HUILE 

Construction extrèmement robuste. 

Equipés d’un accès destiné à la récupération des piles  
usagées. 

Totalement conçu en acier inoxydable 316L. 

Equipés d’une porte d’accès munie de vérins à gaz 
(ouverture facilitée). 

Equipés d’un bac étanche (en inox) pour le stockage des 
batteries. 

Equipements garantis 5 ans dans le cadre d’une utilisation 
normale. 

Totalement conçu en acier inoxydable 316L. 

Contenance de 700 litres environ. 

Système réceptacle des bidons d’huile usagés et filtres 
à huile. 

Ecoulement direct dans la cuve. 

Niveau de remplissage visible de l’extérieur. 

Construction extrèmement robuste. 

Equipements garantis 5 ans dans le cadre d’une utilisation 
normale. 

La vidange des huiles s’effectue par un  
camion de collecte à l’aide d’une prise de 

raccordement standard. 

Les batteries usagées sont déposées dans  
un vaste bac palettisable étanche en acier 

inoxydable. 
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La gamme ���  de bornes et d’armoires de distribution électrique peut varier de 2 ampères à 125 am-
pères et peut être équipée d’1 à 4 prises. 
En effet, ces bornes et armoires sont conçues et ont été mises en application pour les ports de pêche, 
les ports de plaisance et les zones de carénage. 
Nos équipements répondent à la norme NFC 15-100/A1avec application de la section 709 et au décret 
N°88-1056 du 14 novembre 1988. 
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DESCRIPTIF GENERAL 

Toutes nos bornes sont équipées : 

Nos bornes sont totalement modulaires, elles peuvent 
être réaménagées ou modifiées à tout instant, suivant 
les besoins de l’utilisateur. 
 

Exemple : 
Changement d’une ou plusieurs prises de 16 à 32 Am-
pères, ajout de prises, éclairage, équipement en distri-
bution d’eau etc...Toutes ces transformations peuvent 
s’effectuer aisément grâce à l’accessibilité ainsi qu’à la 
place disponible à l’intérieur de nos coffrets. 
La simplicité et la modularité de nos équipements per-
mettent de multiples configurations. 

MODULARITE 

OPTIONS 

De borniers de raccordement largement dimensionnés, 

d’un disjoncteur général, 

d’un répartiteur, 

d’un disjoncteur différentiel 30mA par prise, 

d’un éclairage (en option) avec cellule crépuscu-
laire et disjoncteur de protection, 

d’un socle de fixation au quai ou au ponton en 
acier inoxydable (316L) de très grande résistance 
contre les chocs provoqués par les bateaux ou au-
tres arrachements, 

d’une visserie inox. 

Tête éclairante pilotée par cellule crépusculaire réglable 

Distribution de l’eau par bloc totalement isolée de la 
partie électrique. 
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PROTECTION POUR ASSURER LA SECURITE 

Armoires : 
En inox ou en polyester armé de verre pressé à chaud auto-
extinguible, finition de couleur RAL 7032. 

Les prises d’eau sont situées sur la partie basse de la borne 
constituée d’un coffre en acier inoxydable accessible par la 
façade avant du caisson eau. 
La partie eau est indépendante de la partie réservée à l’électri-
cité garantissant ainsi une étanchéité totale. 
Même en cas de rupture prolongée d’une canalisation d’eau, 
la partie réservée à l’électricité ne risque jamais d’être au 
contact de l’eau. 
Le coffret électrique conserve un degré de protection IP 66. 
Une vanne purge de coupure générale est située à l’intérieur 
du pied, ce qui permet de couper l’eau de chaque borne pour 
cause de gel ou pour toute autre raison. 

DISTRIBUTION DE L’EAU 

GARANTIE 

Double isolement (classe II), voir modèle. 

Degré de protection IP66 suivant EN 60 529. 

Tenue en température : -50°C à + 130°C 

Dispositif de fermeture en zone non étanche, garantissant l’étan-
chéité IP 66 dans le temps. 

Tenue aux impacts mécaniques externes : Suivant EN 50 102.  
Coffrets Porte Pleine IK 10 (20 joules) 
Coffrets Porte à Hublot IK 08 (5 joules) 

Auvents intégrés Haut et Bas, obtenus par moulage pour une 
meilleure protection contre les projections d’eau. 

Conformité aux homologations GL, IMQ, LR, UL et certifica-
tion. 

Les prises de 63 Amp et 125 Amp sont équipées de contact pilote. 

Distribution de l’eau par bloc totalement isolée de la partie électri-
que. 

Prises BT 16 - 32 - 63 - 15 Amp IP 67-7 

Conformes aux normes : NF  EN 60 309-1/2 (NF C 63-300 et NF 
C 63-3120), CEI 309-1/2 et CEE 17. 

Gamme TE haute performance pour milieu difficile. 

Conformes au décret du 14.11.1988 pour la protection des tra-
vailleurs contre les courants électriques. 

Construction et caractéristiques techniques : 
- Corps, jupes et volets : En polyamide 6 
- Broche, alvéoles, bornes et visseries : En inox ou laiton nickelé  
   anti-corrosion haute conductivité. 
- Visserie extérieure : En acier inoxydable, vis imperméables et  
   indesserrables. 

Protection des circuits et des personnes. 
Disjoncteurs différentiels. 

Vigi : Conformes à la norme NF C61-440 (EN 61-009). 
   - Pouvoir de coupure :   4500 A selon NF 61-410 (EN 60-898) 
                                          6 kA selon NF C 63-120 (CEI 947-2) 

Protection des personnes contre : 
   - Les contacts indirects (30 ou 300 mA) 
   - Les contacts directs (30 mA) 

Pour les coffrets, armoires et cadres de fixation : 5 ans de garantie. 

Pour le matériel électrique : La garantie des fournisseurs s’applique. 
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